
Harvia Cilindro Plus -kiukaat uudella, 
langattomalla Spot -ohjauskytkimellä. 
Helpon ja tyylikkään Spotin ansiosta 
saat rentouttavat saunahetket yhdellä 
painalluksella.

HARVIA SPOT® 

SAUNA PÄÄLLE  
NAPPIA PAINAMALLA

Helppo asentaa

Cilindro Plus Spot -kiu-
kaan langaton Spot-kytkin 
on helppo asentaa itse 
lähes minne vain. Johdo-
ton asennus, ei tarvetta 
pintaremonttiin.

Helppo käyttää

Laita Cilindro Plus Spot 
-kiukaasi päälle ja pois 
yhdellä napinpainalluk-
sella. Vihreät ja punaiset 
LED-merkkivalot kertovat, 
kun kiuas käynnistyy tai 
sammuu. 

Turvallinen

Spotin voi kiinnittää tur-
valliseen paikkaan perheen 
pienempien ulottumatto-
miin. 

Tyylikäs

Langaton, roisketiivis ja 
hohtavan krominvärinen 
kytkin istuu moderniin 
sisustukseen. Kiinnitä Spot 
lasiin, kaakeliin tai puupin-
nalle. Upota Cilindro Plus 
Spot -kiuas lauteisiin. 

Harvia Cilindro Plus -kiukaat uudella, 
langattomalla Spot -ohjauskytkimellä. 
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HARVIA SPOT® 

Saatavilla 

Cilindro Plus Spot 

-kiukaan kanssa

Katso lisää: https://www.harvia.fi/cilindro-plus-spot/



Kiuasmallit: PP70SP, PP90SP
Kiukaan mitat: leveys 310 mm, syvyys 310 mm, korkeus 1020 mm, paino 11/12,2 kg

6,8–9,0 kW 6–14 m3 90 kg

Cilindron uusi sukupolvi 
Cilindro Plus Spot

Harvia Cilindro Plus Spot -sähkökiuas on komea ja massiivisen ki-
vimäärän sisältävä pilarikiuas. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivi-
pintaa näkyville. Löylyjen kipakkuutta voi säädellä heittämällä vettä 
joko suoraan kivipilarin päälle tai kiukaan kylkeen. Korkea kiuas on 
näyttävä laudeupotuksissa ja harjattu ruostumaton teräspinta an-
taa viimeistellyn tuntuman. Kiukaat ovat varustettu uudella, kiukaa-
seen integroidulla ohjausyksiköllä, jota voidaan ohjata langattomalla 
Spot-ohjauskytkimellä (toimituksessa mukana).

LISÄVARUSTEET

Suojakaide 
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